Paivays 30.9.2021 Edellinen paivays 18.2.2020

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen Il vaatimukset asetuksen
(EVU) nro 2015/830 mukaisesti muutettuna

COLORIA AKVA POHJUSTE 720

KOHTA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi
Coloria Akva Pohjuste

Tunnuskoodi
720

1.2 Kemikaalin kayttdtarkoitus

Kayttotarkoitus sanallisesti

Maalaustyd

Tuotteen kuvaus: vesiohenteinen, varitén pohjuste puun pohjakasittelyyn

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja

Coloria Oy
Postiosoite Kaakkurintie 8
Postinumero ja -toimipaikka 37150 Nokia
Puhelin 010-2899 500
Sahkdposti myynti@coloria.fi
Y-tunnus 182 1459-2

1.4 Hatdpuhelinnumero
Yleinen hatanumero 112, Myrkytystietokeskus: 09- 471 977 (24 h)

KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen maaritelma: seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti

2.2 Merkinnat

Huomiosana: Ei huomiosanaa

Vaaralausekkeet: Ei vaaralausekkeita

Turvalausekkeet: Ei sovelleta

Lisdmerkinnét: Sisaltda 3-Jodi-2-propynyyli-butyylikarbamaatti seké reaktiomassa: 5-Kloori-2-

metyyli-4-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-5007] ja 2-metyyli-4-isotiatsol-3-onin
[EY nro. 220-239-6] (CIT/MIT) (3:1) seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
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2.3 Muut vaarat

Muut vaarat, jotka eivéat aiheuta luokitusta
Ei tiedossa

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset

CAS-numero tai Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus (Asetus (EY) N:o 1272/2008)
muu koodi

1336-21-6 Ammoniakki 0,06% Skin Corr.1C; H314
Aquatic Acute 1; H400

2634-33-5 1,2- bentsisotiatsol-3(2H)-oni 0,001% Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 2, H411

55406-53-6 3-Jodi-2-propynyyli- <0,59% Acute Tox. 4; H302,
butyylikarbamaatti Acute Tox. 3; H331

Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1; H317

STOT RE 1; H372

Aquatic Acute 1; H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1; H410 (M=1)

55965-84-9 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsol-3-onin <0,0015% Acute Tox. 3; H301

ja 2-metyyli-4-isotiatsol-3-onin (3:1) Acute Tox. 2; H330

seos Acute Tox. 2; H310

Skin Corr. 1C; H314

Eye Dam. 1; H318

Skin Sens. 1A; H317

Aquatic Acute 1; H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1; H410 (M=100)

52-51-7 Bronopoli (INN) <0,02 % Acute Tox. 3; H301

Acute Tox. 3; H331

Acute Tox. 4; H312

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335

Aquatic Acute 1; H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1; H410 (M=10)

Ei sisalla lisaaineita, jotka tavarantoimittajan tAmanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltavina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ympéristolle vaarallisiksi tai joille on maératty tydperaisen altistumisen raja-arvo tai
PBT tai vPVB ja joista tAman vuoksi pitaisi tAssé osiossa ilmoittaa.

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
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Yleiset
Mikali oireita ilmenee seka kaikissa epailyttavissa tapauksissa otettava yhteytta ladkariin.

Hengitys
Siirrettava raittiiseen ilmaan

lho
Iho pestaéan vedella ja saippualla, jonka jalkeen iho rasvataan.

Roiskeet silmiin
Poista mahdolliset piilolinssit. Silmid huuhdeltava valittomasti vedella n. 15 min.

Nieleminen
Huuhtele suu vedell4. Ala oksennuta. Jos ainetta on nielty suuria maéria, tai oireita ilmaantuu, ota yhteytta
laakariin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta valilliset
Ei tiedossa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei ole.

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine
Kayta sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ymparéivan tulipalon sammutukseen.

Soveltumaton sammutusaine
Ei tiedossa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet
Hajoaminen tulipalossa voi aiheuttaa vaarallisia kaasuja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot palomiehille
Sammutusvesien paésy viemariin tai vesistoon on estettava.

Erityiset palomiesten suojavarusteet
Kaytetdan sopivaa hengityslaitetta tarvittaessa.

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilosuojaimet ja menettely hatatilanteessa
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Muu kuin pelastushenkilékunta )
Evakuoi alue. Pue asianmukaiset henkildsuojaimet. Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa
henkilokohtaista vaaraa tai johon ei ole koulutusta. Vuotaviin materiaaleihin ei saa koskea.

Pelastushenkilokunta
Huomioi erityiset suojavarusteet seka kohdassa 8 mainitut sopivat ja sopimattomat materiaalit.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Tuotetta ei saa paastaa viemariin, vesistoon eikd maaperaan.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Vuotanut neste imeytetéén hiekkaan tms. imevaan materiaaliin ja kerataén sailioon. Valta paasya viemariin
tai vesistoon. Sailié toimitetaan havitettavaksi paikallisten maaraysten mukaisesti. Likaantunut alue pestaan
vedella.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso jatteidenkasittelyohjeet kohdasta 13.

KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Ihokosketusta ja roiskeita silmiin seka altistumista ruiskutussumulle tulee valttda. Syéminen, juominen ja
tupakointi kielletty tuotetta kasiteltaessa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdméat olosuhteet, myos yhteensopimattomuudet
Varastoidaan kuivassa ja viiledssa hyvin ilmastoidussa paikassa suojassa auringon valolta. Pakkaus
pidetaan tiiviisti suljettuna ja poissa yhteensopimattomista aineista. Suojattava jaatymiselta.

7.3 Erityinen loppukayttd

Suositukset
Ei ole.

Toimialakohtaiset ratkaisut
Ei ole.

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot (=haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 2020)
Ammoniakki 20 ppm (8h)

Suositeltavat tarkkailumenetelmat

Mikali tuote siséltaa ainesosia, joille on saadetty altistusraja, saatetaan tarvita henkilokohtaisia, tydpaikan
ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja
hengityssuojalaitteiden tarpeen selvittdmiseksi.
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DNEL/DMEL
Arvoja ei saatavilla.

PNEC-arvot
Arvoja ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta. Noudatetaan tyoterveys- ja tyoturvallisuuslainsdadantoa.

Henkilékohtaiset suojatoimenpiteet

Silmien tai kasvojen suojaus
Ruiskumaalauksessa on huolehdittava silmien suojaamisesta.

lhonsuojaus
Ihokosketuksen valttdmiseksi on kaytettava tarkoitukseen sopivaa suojavaatetusta.

Kéasiensuojaus
Kaytettava suojakéasineitd. Sopiva suojakasinemateriaali on esim. nitriilikumi. Ihovoiteen kayttd on
suositeltavaa. Ei suositella PVA-kasineita.

Hengityksensuojaus
Jos ilmanvaihto ruiskumaalauksessa ei ole riittava, on kaytettéava yhdistelmasuodatinta AP.

Ymparistdaltistumisen torjuminen
Tyoprosessin aikaisista paastoista tulee varmistaa, etta ne ovat ymparistésuojelulainsdadannoén rajoissa.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto Nestemainen
Vari Valkoinen, vaalea
Haju Mieto
Hajukynnys
pH 8,5-9,0

Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste/kiehumisalue

Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys Ei syttyva
Ylin ja alin syttyvyys- tai rgjahdysraja
Hoéyrynpaine
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Hoéyryntiheys

Suhteellinen tiheys 1,01
Liukoisuus Sekoittuu veteen
Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Itsesyttymislampdtila

Hajoamislampdétila

Viskositeetti

Rajahtavyys Ei rajahtava
Hapettavuus Ei hapettava

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Erityisia tietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositelluissa sdilytys- ja kasittelyolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Normaaleissa varastointi- ja kayttdolosuhteissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

10.4 Valtettavat olosuhteet
Valtettava korkeita lAmpdétiloja ja jaatymista.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Sailytettava erilladn vahvoista hapoista ja emaksista.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Palaessa ja korkeassa lampdtilassa vapautuu haitallisia hajoamistuotteita, kuten hiilimonoksidia,
hiilidioksidia, savua ja typenoksideja.

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

valiton myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan | Tulos Laji Annos Altistus
nimi
3-Jodi-2-propynyyli- LD 50 suun kautta rotta 1470 mg/kg

butyylikarbamaatti

5-kloori-2-metyyli-4- LD 50 suun kautta rotta 53 mg/kg
isotiatsol-3-onin ja 2-
metyyli-4-isotiatsol-3-
onin (3:1) seos
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Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Ihosyovyttavyys/arsytys
Roiskeet arsyttavat ihoa.

Vakava silméavaurio/silma-arsytys
Roiskeet arsyttavat silmia.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Tuotetta ei ole luokiteltu herkistavaksi. Tuote siséltaa sailontdainetta (katso kohta 3.1). lhokosketus voi
aiheuttaa herkistymista seka kuivattaa ihoa.

Ruiskutussumun pitkdaikainen hengittdminen voi arsyttéaa hengityselimia.

Perimaa vaurioittavat vaikutukset
Ei luokiteltu.

Sydpéaa aiheuttavat vaikutukset
Ei luokiteltu.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei luokiteltu.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Ei luokiteltu.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Ei luokiteltu.

Aspiraatiovaara
Ei luokiteltu.

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys
Maalituotteita tulee aina kéasitella huolellisesti, eika niitd saa paastaa maaperaén, viemariin tai vesistoon.

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Tuotteen/ainesosan | Puoliintumisaika vedessa Laji Altistus
nimi
3-Jodi-2-propynyyli- EC50 0,053 mg/l Levat 72h
butyylikarbamaatti
EC50 0,16 mg/| Vesikirppu 48 h
LC50 0,067 mg/l Kalat 96 h
NOEC 0,05 mg/l Vesikirppu — Daphnia magna 21 paivaa
1,2- bentsisotiatsol- Akuutti EC50 0,36 mg/l Levat — Skeletonema costatum 72 h
3(2H)-oni (BIT)
Akuutti LC50 0,74 mgl/l Kalat 96 h
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12.2 Pysyvyys ja hajoaminen

Edellinen paivays 18.2.2020

Tuotteen/ainesosan
nimi

Puoliintumisaika

vedessa

Laji

Valon vaikutus

Biohajoavuus

5-kloori-2-metyyli-4-
isotiatsol-3-onin ja 2-
metyyli-4-isotiatsol-3-
onin (3:1) seos

helposti

12.3 Biokertyvyys
Ei erityisia tietoja.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei sisalla aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kéasitte

Tuotteen/pakkauksen h

lymenetelmaét

avittaminen

Jatteet kerataan ja havitetdan jatehuoltoviranomaisten hyvaksyman jatehuoltosuunnitelman mukaisesti.
Nestemaisen jatteen EWC-jatekoodi esim. 08 01 11 tai 08 01 12 (maali- ja lakkajatteet). Kuivunut maali- ja

maalausjate voidaan yleensa toimittaa kaatopaikalle.

Tyhjat, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa jarjestettyyn pakkausten kierratykseen tai téllaisen
mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT

Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksessa ADR/RID:n, IMDG:n, IATA:n mukaan.

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 YK-numero

Ei maarayksia

Not regulated

Not regulated

14.2 Kuljetuksessa
kaytettava virallinen
nimi

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

14.4 Pakkausryhma
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14.5 Ei No No
Ymparistdvaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Kuljettaminen kayttajan tiloissa
Kuljeta aina suljetuissa astioissa pystyasennossa. Varmista, etté tuotetta kuljettavat henkil6t tietéavat miten
toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

14.7 Kuljetus irtolastina IMO-asiakirjojen mukaan
Ei saatavilla.

KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ymparistosdadnnokset tai —lainsaadanto

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)
Luvanvaraisten aineiden luettelo: Yhtaan ainetta ei ole luetteloitu.

Muut EU-maéaraykset
Euroopan Unionin luettelo: Ei maaritelty.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Tama tuote sisaltda ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole vield arvioitu.

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

lImaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista
tiekuljetuksista.
CLP = Asetu kemikaalien luokituksesta, merkinndisté ja pakkaamisesta asetus
(EU) No. 1272/2008
DMEL = Johdettu vdhimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH- lausekkeet = CLP:n lisAvaaralausekkeet
IATA = Kansainvalinen ilmakuljetusliitto
IMDG = Vaarallisten aineiden kansainvalinen merikuljetussaannosto
IMO = Kansanvalinen merenkulkujarjestd
LC50 = Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiosta
LD50 = Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RID = Vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia koskevat
asetukset.
vPVB = Erittdin pysyva ja erittéin kertyva
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Asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelméa
Luokitus Ei luokiteltu

Lyhennettyjen H-lausekkeiden taydelliset tekstit

H301 Myrkyllista nieltyna.

H302 Haitallista nieltyna.

H311 Myrkyllistd joutuessaan iholle.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H314 Voimakkaasti ihoa syovyttava ja silmid vaurioittavaa.

H315 Arsyttaé ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.

H330 Tappavaa hengitettyna.

H331 Myrkyllistd hengitettyna.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

H372 Vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H400 Erittdin myrkyllistd vesielidille.

H410 Erittdin myrkyllistd vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllistd vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Luokitusten taydelliset tekstit [CLP/GHS]

Acute Tox. 2; H330 VALITON MYRKYLLISYYS (hengitys) - Kategoria 2

Acute Tox. 3; H301 VALITON MYRKYLLISYYS (suun kautta) - Kategoria 3

Acute Tox. 3; H311 VALITON MYRKYLLISYYS (ihon kautta) - Kategoria 3

Acute Tox. 3; H331 VALITON MYRKYLLISYYS (hengitys) - Kategoria 3

Acute Tox. 4; H302 VALITON MYRKYLLISYYS (suun kautta) - Kategoria 4

Acute Tox. 4; H312 VALITON MYRKYLLISYYS (ihon kautta) - Kategoria 4

Aquatic Acute 1; H400 LYHYTAIKAINEN (VALITON) VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 1

Aquatic Chronic 1; H410 PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 1

Aquatic Chronic 1; H411 PITKAAIKAINEN (KROONINEN) VAARA VESIYMPARISTOLLE - Kategoria 1

Eye Dam. 1; H318 VAKAVA SILMAVAURIO/SILMA-ARSYTYS - Kategoria 1

Skin Corr.1C; H314 IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 1C

Skin Irrit. 2; H315 IHOSYOVYTTAVYYS/IHOARSYTYS - Kategoria 2

Skin Sens. 1; H317 IHOA HERKISTAVA - Kategoria 1

STOT SE 3; H335 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS — Kerta-altistuminen - Kategoria 3

STOT RE 1; H372 ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS — Toistuva altistuminen - Kategoria 1
Lisdtietoja

Coloria Oy/Laboratorio
010 2899 507
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