


Kotimaisen Colorian ammattikuntasarja on lä-
pikäynyt täydellisen resepti- ja ulkoasu-uudis-
tuksen. Uusi ammattikuntasarja on pitkän ke-
hityksen tulos, joka on toteutettu yhteistyössä 
ammattikunnan kanssa. Vanhassa tuotesarjassa 
käytetty dispersio on vaihdettu nykyaikaiseen 
täysakrylaattiin ja tuloksena on entistä parempi 
ja nykyaikaisempi maalisarja niin ammattilaisille 
kuin kuluttajille. Saatavilla yleisimmissä purkki-
koissa A- ja C-pohjiin.

• Uudistuksen myötä maalisarjassa on parem-
pi peittokyky, maalattavuus ja levitettävyys

• Entistä paremmat pesun- ja puhdistuksen-
kesto-ominaisuudet, myös pohjamaalissa

• Korkealuokkaisen sideaineen ansiosta 
maalisarjan tuotteita voidaan käyttää myös 
raskaan kulutuksen kohteissa kuten julkiset 
tilat, porraskäytävät yms.

• Kehitetty ja valmistettu Suomessa

Korkealuokkainen, erittäin hyvin peittävä pohja- ja sisäkattomaali.

Täyshimmeä, pitävä ja peittävä akrylaattimaali kuivien sisätilojen pohja- ja 
kattomaaliksi. M1-luokiteltu. Soveltuu betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsi-
levy-, lastulevy- ja puukuitulevypinnoilla pohjamaalaukseen ja kattojen 
pintamaaliksi. Voidaan telata, sivellä tai ruiskuttaa.

Tekniset tiedot:
• Vesiohenteinen
• MT -ryhmä: 212, 312
• Pakkauskoot: 2,7; 9 ja 18 L
• Kuiva-ainepitoisuus n. 40%
•  A -pohja



Täyshimmeä, puhdistuksen kestävä sisäseinämaali. Samettista tunnelmaa.
Täyshimmeä seinä- ja kattopintojen vesiohenteinen akrylaattimaali kui-
viin sisätiloihin. M1-luokiteltu. Tyylikäs täyshimmeä pinta, kestää puhdis-
tusta. Useimmat uudet ja ennen eri tyyppisillä maaleilla maalatut pinnat; 
tasoite-, betoni-, puukuitulevy- ja kipsilevypinnat. Voidaan käyttää 
myös pohjamaalina tapettien alla laadukkaan 
akrylaattisideaineensa ansiosta.

Tekniset tiedot:
• Vesiohenteinen
• MT -ryhmä: 314
• Pakkauskoot: 2,7; 9 ja 18 L
• Kuiva-ainepitoisuus n. 40%
•  A ja C -pohja

Korkealuokkainen hyvin peittävä, himmeäpintainen sisäseinämaali.

Himmeä akrylaattimaali kuivien sisätilojen ammattimaiseen ensi- ja huol-
tomaalaukseen. M1-luokiteltu. Asuinhuoneiden (olohuoneet, makuu-
huoneet), konttoritilojen, kuivien varastojen seinä- ja kattopinnoille. 
Betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy-, lastulevy- ja puukuitulevypinnoil-
le. Uudet ja aiemmin maalatut pinnat.

Tekniset tiedot:
• Vesiohenteinen
• MT -ryhmä: 313, 314
• Pakkauskoot: 0,9, 2,7; 9 ja 18 L
• Kuiva-ainepitoisuus n. 42%
•  A ja C -pohja

Korkealuokkainen, puolihimmeä remonttimaali.

Puolihimmeä akrylaattimaali kuivien sisätilojen ammattimaiseen ensi- ja 
huoltomaalaukseen. M1-luokiteltu. Toistuvaa pesua ja puhdistusta vaati-
vat sisäseinä- ja kattopinnat (esim. keittiöt, eteiset, pesuhuoneet, auto-
tallit, toimistot ja rappukäytävät). Betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy-, 
lastulevy- ja puukuitulevypinnoille. Uudet ja aiemmin 
maalatut pinnat.

Tekniset tiedot:
• Vesiohenteinen
• MT -ryhmä: 313, 314
• Pakkauskoot: 0,9, 2,7; 9 ja 18 L
• Kuiva-ainepitoisuus n. 41%
•  A ja C -pohja




